
14

Инструкция по эксплуатации

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы

Все монтажные работы должны выполняться при
отключенной трансляционной линии от усилителей     Всю информацию о продукции AuraSonics можно найти на сайте www.aurasonics.ru

или получить по телефону +7 (499) 75 499 76

     

продажи при условии соблюдения всех правил монтажа и эксплуатации, описанных в данной
инструкции. При возникновении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к продавцу
для ремонта или замены товара. 
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QUADRATE-SAT

QUADRATE-SUB

Настенное крепление 

Динамик                              

Импеданс                          

Чувствительность 1Вт/1м 

Частотный диапазон +/-3 дБ   

Программная мощность          

Мощность 70В линия

Мощность 100В линия

Материал 

                                  

                           

Вес                                       

     

3" бумажный, широкополосный

16 Ом

84 дБ

100 Гц - 18 кГц

15 Вт

-

-

Пластик ABS

0,63 кг с креплением    

6,5" бумажный

8 Ом

84 дБ

60 - 350 Гц

80 Вт

80/40/20/10 Вт

Вт80/40/20 

MDF

8 5 кг ,  

     

96 x 89 x 139 мм (с креплением) Размеры В х Ш х Г 290  150 350 ммx x 

Комплект акустических систем 
для трансляции фоновой музыки
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Все монтажные работы должны выполняться при
отключенной трансляционной линии от усилителей
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